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	Pos.
	St.
	Beschreibung der Leistung
	Gefordert
	Bieter



	100.1
	1 St.
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Allgemeine Funktionsbeschreibung: 

Die USV-Anlage soll gewährleisten, daß mit dem vorhandenen Stromversorgungssystem jederzeit eine qualitativ hochwertige und sichere Stromversorgung für die angeschlossenen Verbraucher zur Verfügung steht. 

Die USV – Anlage arbeitet nach dem Doppelwandlerprinzip und wird zwischen das normale Netz und die Verbraucher (Computer etc.) geschaltet. Spannungsschwankungen im Normalnetz müssen von der USV-Anlage ausgeregelt werden. 

Bei einem Netzausfall speist eine parallel geschaltete Batterie den pulsbreitenmodulierten Wechselrichter, der wiederum absolut unterbrechungsfrei die Verbraucher versorgt. 


	

	
	
	
	

	
	
	 Mindestanforderungen an die USV-Anlage:
	

	
	
	
	

	
	
	- Online (Doppelwandlerprinzip: VFI-SS-111)
	Ja / Nein

	
	
	- Integrierte statische Netzrückschalteinrichtung (Bypass)
	Ja / Nein

	
	
	- Rack-Tower-Kombimodell
	

	
	
	- 2 IEC320 Kaltgeräteanschlüsse & Klemmenanschluss
	Ja / Nein

	
	
	- 19“ Montagewinkel
	Ja / Nein

	
	
	- Standfüße
	Ja / Nein

	
	
	- 10A Kaltgeräteverlängerung, 2 Stück à 1,8m
	Ja / Nein

	
	
	- RS-232 Schnittstelle im Lieferumfang
	Ja / Nein

	
	
	- Multi-Server-Shutdown-Software im Lieferumfang enthalten
	Ja / Nein

	
	
	- Freier Einsteckplatz für weitere Kommunikationsoptionen (z.B. RJ-45)
	Ja / Nein

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Technische Daten:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	100.2
	
	Kennwerte
	
	
	

	
	
	Ausgangsnennleistung bei cos φ = 0,7
	3000
	VA
	

	
	
	
	2800
	W
	

	
	
	Autonomie bei Nennlast (inkl. 1 Batteriepaket)
	5
	min.
	

	
	
	Gewährleistung inkl. Batterien (24h-Vorabaustausch)
	2
	Jahre
	

	
	
	
	
	
	

	100.3
	
	Eingang
	
	
	

	
	
	Spannungstoleranz ohne Umschaltung auf Batterie
	176 - 288
	V
	

	
	
	Frequenztoleranz ohne Umschaltung auf Batterie
	50
 +/- 10
	Hz
%
	

	
	
	Max. Eingangsstrom bei Volllast und Batterieschnellladung
	10,7
	A
	

	
	
	Leistungsfaktorkorrektur nach IEC 555
	> 0,99
	
	

	
	
	Kaltstart
	Ja
	
	

	
	
	Eingansstecker (Netzkabel im Lieferumfang)
	IEC320 C20
	
	

	
	
	
	
	
	

	100.4
	
	Ausgang
	
	
	

	
	
	Spannung (auch 220 / 240 konfigurierbar)
	230
	V
	

	
	
	Kurvenform
	Sinus
	
	

	
	
	Frequenz
	50
+/- 0,2
	Hz
%
	

	
	
	Leistungsfaktor (0,65 - 1,0)
	typ. 0,7
	
	

	
	
	Frequenztoleranz bei Batteriebetrieb
	+ 1
	Hz
	

	
	
	Verzerrungsfaktor bei linearer Last (R-Last)
	< 2
	% THD
	

	
	
	Verzerrungsfaktor bei nichtlinearer Last (RCD-Last)
	< 5
	% THD
	

	
	
	Überlastfähigkeit 
	
	
	

	
	
	  Normalbetrieb: <105%; kein Einfluss
	
	
	

	
	
	  Normalbetrieb: 105-125%; 5min; danach Bypass
	
	
	

	
	
	  Normalbetrieb: >125%; 1min; danach Bypass
	
	
	

	
	
	  Batteriebetrieb: <105%; kein Einfluss
	
	
	

	
	
	  Batteriebetrieb: 105-125%; 30s; danach 
                           Bereitschaftsbetrieb
	
	
	

	
	
	  Batteriebetrieb: >125%; 250ms; danach 
                          Bereitschaftsbetrieb
	
	
	

	
	
	Verlustleistung max.
	147
	W
	

	
	
	Ausgangsbuchse
	IEC320 C13
	2 Stück
	

	
	
	Ausgangsklemmenanschluss
	
	
	Ja / Nein


	100.5
	
	Batterien
	
	
	

	
	
	- automatischer monatlicher Batterietest (individuell programmierbar)
	Ja / Nein

	
	
	- Autonomiezeit erweiterbar: max. 3 zusätzliche Batteriepakete 
	Ja / Nein

	
	
	- Tiefentladeschutz
	Ja / Nein

	
	
	- Temperaturgeregelte Ladekennlinie
	Ja / Nein

	
	
	- Integrierte Blei-Gel Batterie, wartungsfrei, verschlossen
	Ja / Nein

	
	
	Gebrauchsdauer nach EUROBAT
	5
	Jahre
	

	
	
	Ladestrom
	1
	A
	

	
	
	
	
	
	

	100.6
	
	Systemdaten
	
	
	

	
	
	Schutzart
	IP 21
	
	

	
	
	Betriebsgeräusch
	45
	dB(A)
	

	
	
	Betriebstemperatur
	0 - 40
	°C
	

	
	
	Relative Luftfeuchte nicht kondensierend bei 20 °C
	5 - 95
	%
	

	
	
	Kühlung: aktive Kühlung, 2 interne Lüfter, frontseitiger Lufteinlass
	
	

	
	
	
	
	
	

	100.7
	
	Software
	
	
	

	
	
	- SNMP-fähig
	Ja / Nein

	
	
	· zum lokalen Shutdown von
	Ja / Nein

	
	
	· WINDOWS 7 (Professional or higher)  x86/x64 CPU 

· WINDOWS Server 2008 CORE x64 CPU 

· WINDOWS Server 2008 R 2 (Standard, Enterprise, Datacenter, Webs.) x64 CPU 

· WINDOWS Server 2008 (Standard, Enterprise, Datacenter, Webserver) x64 CPU 

· WINDOWS VISTA (Business or higher) x86/x64 CPU 

· WINDOWS 2003 Server X86/X64 CPU 

· WINDOWS XP (Professional or higher) x86/x64 CPU 

· WINDOWS 2000 Server 

· WINDOWS 2000 SP4 x86 CPU

· SUN SOLARIS 8, 9, 10, 11 X86, X64 X32 & X64 &  SPARC CPU 

· IBM AIX V. 5.3 RS 6000 RISC and PowerPC CPU 

· HP UNIX V 10.20, 11.0-11i HP PA-RISC CPU (not Itanium - only RCCMD !) 

· LINUX X86 -  all X86/x64 CPU based LINUX versions

· LINUX, NOVELL OES-Linux

· MAC OS X 10.4x, 10.5x Leopard, 10.6 Snow Leopard
	

	
	
	· zum netzwerkfähigen Shutdown von
	Ja / Nein

	
	
	·  VMWARE ESXi 4 (free ESXi 4 is not supported, only commercial ESXi 4)

· VMWARE ESX 3.5 / 4 (VMWare certified) 

· CITRIX XEN Server 4.5 and 5.5 and higher (Citrix certified) 

· MICROSOFT CORE 2008 

· MICROSOFT HYPER-V 2008 (also CORE version)

· CENTOS INTEL x86, x64 & IA64 CPU

· LINUX PowerPC CPU 

· LINUX ITANIUM X64 CPU  

· LINUX SUSE 6.3x APX ALPHA CPU 

· HP UNIX 9 PA-RISC CPU  

· HP UNIX V 11.2x, 11.3x SPARC & ITANIUM 64 CPU 

· QNX 4 and QNX 6 on X86  

· MAC OS X 10.1-10.3 , APPLE MAC OS 9.x or higher
	


	
	
	· NOVELL NetWare 3.10, 3.11, 3.20 ,4.10-4.20,  5.0, 5.1, 6.0, 6.1, 6.5
· IBM OS/2 Version WARP 3.0, 4.0, LAN SERVER 3.0, 4.0, 5.0 X86 CPU 

· IBM AIX V. 3.25, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 RS 6000 RISC and PowerPC CPU 

· IBM AIX V. 6  on PowerPC4, 970, Power5, Power 6 CPU 

· IBM AIX L (Linux) V. 6  on  Power 6 CPU 

· SIEMENS SINIX 5.41 MX 300 Z X86 CPU 

· SCO OpenServer 5.x u. 6.x 4 X86 CPU  

· SILICON GRAPHICS IRIX V. 6.5x RISC MIPS CPU

· WINDOWS 2008 X86/X64 Virtualserver HYPERVISOR  

· WINDOWS 2003 Server ITANIUM 64 CPU 

· WINDOWS 2000 SP4 x86 CPU 

· WINDOWS NT 4 SVP 6 

· WINDOWS NT 3.51 and NT 4 SVP3-6a  X86 CPU 

· WINDOWS NT 3.51 ALPHA CPU 

· WINDOWS NT 3.15 MIPS CPU 

· WINDOWS 98SE & ME  X86 CPU 

· DEC UNIX SVR 3 OSF/1 ALPHA CPU

· DATA GENERAL UNIX X 86 CPU 

· DATA GENERAL UNIX MOTOROLA M88 CPU 

· MOTOROLA UNIX M88 CPU 

· SUN SOLARIS 7 (5.7) SPARC CPU 

· SUN OS 4 SPARC CPU 

· UNIXWARE 2, 7 on X86 CPU, UNIXWARE 7.x SVR 4 compatible X86 CPU  

· INTERACTIVE UNIX 3.2 X86 CPU 

· SIEMENS SINIX 5.41 – 5.45, RELIANT UNIX 5.45x RM RISC  

· HP/COMPAQ TRU64 V 5.x ALPHA CPU, Digital UNIX V 4.0-5.1 ALPHA CPU 

· FREE BSD UNIX SVR 4 X86 V 4.4x and 6.x

· RCCMD for  OPEN VMS on ALPHA AXP CPU  V.7x (last compiled on V 7.3.2) and V.8.0, RCCMD for VMS  VAX 5.5. 

· RCCMD for IBM OS 400 Release V4R5, V5 and V6 („i5/OS“ V4R5M0 -  V6R1M0)
	

	
	
	- Remote Administration und Monitoring 
	Ja / Nein

	
	
	· inkl. Auslastungsgrad 

· Temperaturanzeige

· echte Autonomiezeit in Abhängigkeit von Last und Batteriekapazität

· Frequenz und Spannungsliniendiagramm der letzten 365 Tage
	

	
	
	- Fehlerspezifische Meldungsmöglichkeiten per
	Ja / Nein

	
	
	· E-Mail

· SMS
	

	
	
	
	
	
	

	100.8
	
	Normenkonformität
	
	
	

	
	
	Sicherheit
	EN 50082-1
	Ja / Nein

	
	
	ESD
	IEC61000-4-2, Level 3
	Ja / Nein

	
	
	Störanfälligkeit
	IEC61000-4-3, Level 3
	

	
	
	Umschaltzeit
	IEC 61000-4-4, Level 3
	

	
	
	Stromstoß
	IEC 61000-4-5, Level 3
	

	
	
	Oberschwingung
	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
	

	
	
	EMV
	EN 50091-2 Class B
	

	
	
	Niederspannung
	EN 62040-1-1
	

	
	
	Zertifizierung
	CE
	Ja / Nein

	
	
	
	
	
	

	100.9
	
	Mechanische Daten
	
	
	

	
	
	Maße USV (H / B / T)
	440 / 89 / 400
	mm
	

	
	
	Gewicht USV
	9
	kg
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Fabrikat:
	ONLINE USV-Systeme AG
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Typ
	XANTO RT 3000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Preis:
	

	
	
	
	


	101.1
	1 St.
	XANTO Batteriepaket
  
	

	
	
	Autonomie bei Nennlast mit 1 Batteriepaket
	5
	min.
	

	
	
	Autonomie bei Nennlast mit 2 Batteriepaketen
	16
	min.
	

	
	
	Autonomie bei Nennlast mit 3 Batteriepaketen
	26
	min
	

	
	
	Autonomie bei Nennlast mit 4 Batteriepaketen
	40
	min
	

	
	
	Maße pro Pack (H / B / T)
	440 / 89 / 400
	mm
	

	
	
	Gewicht pro Pack
	21
	kg
	

	
	
	
	

	
	
	Preis:
	

	
	
	
	

	102.1
	1 St.
	XANTO-Slot SNMP Adapter, professionell
Eine Steckkarte mit RJ-45 Anschluss, die in die USV integriert werden kann und somit eine direkte SNMP-Anbindung der USV in ein Ethernet-Netzwerk ermöglicht.

· webbasierter 32-bit RISC-Prozessor

· 10/100Mbit Base-T, autosense
· 2 Stück RS232-Schnittstellen
· CE & UL-Zertifizierung
	

	
	
	
	

	
	
	Preis:
	

	
	
	
	

	103.1
	1 St.
	XANTO-Slot USB-Schnittstellenadapter

Eine Steckkarte mit USB-Anschluss, die in die USV integriert werden kann und somit eine direkte Anbindung als Alternative zu RS-232 ermöglicht. 

	


	
	
	
	

	
	
	Preis:
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