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Allgemeines

Die Texte und Abbildungen wurden mit groter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kénnen
Fehler nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Autor und Herausgeber kénnen fir
fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine Haftung Gbernehmen.

Fur Verbesserungsvorschlage und Hinweise auf Fehler sind wir dankbar.

Autor und Herausgeber freuen sich Gber Ihr Interesse und stellen diese Anleitung gerne zur
Verfiigung. Um jedoch Missverstandnisse zu vermeiden, bitten wir diese Anleitung nur im
Gesamten und nicht auszugsweise zu verwenden.

Fast alle Hardware- und Software-Bezeichnungen, die in dieser Dokumentation erwahnt
werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen oder sollten als solche betrachtet
werden.
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Vorwort

Jeder, der sich mit Virtualisierung und VMware beschéftigt, kennt das Problem: Wie sichere
ich meine VMware gegen Stromausfall ab und wie fahre ich mein System bei Stromausfall
komplett und ohne Probleme herunter?

Die Losung heilst RCCMD von Online!

Im Nachfolgenden beschreibe ich die Installation eines Online-USV-Systems auf VMware
vSphere 4 mit Hilfe eines passenden SNMP-Moduls und der dazu gehérigen RCCMD-
Clients. Mein Anliegen hierbei ist es, den Vorgang so einfach wie moglich und vor allem
nachvollziehbar zu beschreiben.

Als Grundlage dieser Anleitung diente ein CS121SNMP-Einbaumodul und eine Online
XANTO RS 1000 USV.

Mit dieser Anleitung sollte es flir einen gelibten und erfahrenen Systemintegrator mdglich
sein, die Hard- und Software in etwa einer Stunde zu konfigurieren.

Ich hoffe, dass diese Anleitung zum besseren Verstandnis dieses innovativen USV-Systems
beitragt.

Jorg Seibicke
Geschaéftsfiuhrer

VMware Certified Professional fur Virtual Infrastructure 3 und vSphere 4

LION
Hard
Systems

Lion Hard Systems GmbH
Mannesmannstr. 13

58455 Witten
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Wie ist diese Anleitung aufgebaut?

Diese Anleitung i st-DekimemtatiohSedbasrfolgénte Khpjjelba8auhr i t t i
dem vorherigen auf.

Benotigte Dateien und Programme werden in dieser Anleitung als Internetdownload
beschrieben. Die Programme fur Ihre Online USV finden Sie auch auf der mitgelieferten
Installations-CD.

Konventionen

Fettdruck Fettdruck wird verwendet, um Text anzuzeigen, den Sie eingeben.
374 Return-Taste Ihres Computers.

V Leerzeichen eingeben.

Buttons sind mit einem schattierten Rahmen versehen.
Kursivdruck Kommentare und Anmerkungen.

Blldschlrmauszuge Bildschirmausziige sind mit einem gestricheltem Rahmen versehen.
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1 Einbau des SNMP Moduls CS121 in die USV

Abbildung 1.1 CS 121 SNMP Einbaumodul

Bevor Sie das SNMP Modul (Artikelbezeichnung bei Online = DW7SNMP30 oder
DW5SNMP30) in den dafir vorgesehenen Slot der USV stecken, muss dieses konfiguriert
werden. Dazu missen Sie den ersten Dip Schalter (Abbildung 1.3 Konfigurationsmodus) auf
OFF stellen, um das SNMP Modul in den Konfigurationsmodus zu nehmen.

1.1 Dip Schalter Einstellungen

Dip Schalter 1 Dip Schalter 2 Beschreibung
ON OFF Normaler Betriebsmodus
OFF OFF Konfigurationsmodus

Abbildung 1.2 Normaler Betriebsmodus

Abbildung 1.3 Konfigurationsmodus

Nach dem Umschalten in den Konfigurationsmodus stecken Sie das SNMP Modul in den
dafir vorgesehenen Slot Ihrer USV.
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2 Flashen der aktuellen Firmware auf das SNMP Modul CS121

Uusyv:

2.1 Firmware Download

Vor der Installation sollten Sie immer die aktuellste Firmware auf das SNMP Modul
installieren.

Die derzeit aktuelle Firmware (Stand: 02.2010) ist die Version 4.22 und ist Uber
http://www.generex.de/gxweb/flashwiz/update4.zip zu beziehen

Sofern vorhanden, finden Sie neuere Versionen unter folgendem Link:

http://www.generex.de/generex/oem/4/ www/

& http:fhwww.generex. defgenerexfoem/4fiwww/ - Windows Internet Explorer

=
@ y - |g‘ generex.de, v| @ 43 || % |ga ‘}3 .
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

< Favoriten

s @

_r,é hiktp: j e, generes. defigenerexiioem) 4 v

* €| Kostenlose Hotmal & | * €| Links anpassen € | Windows Media & | Windows

-8

| e - Seite = Sicherheit ~  Extras - -@-v
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3

09

USV-SYSTEME AG

Download Menu
Download Menu

Data\Watch Fullversion
RCCMD Agents

UNMS Il Free
Firmware Update
Supported 0S8
Documentation

DatalWatch Fullversion

+ DataVVatch Fullversion

RCCMD Agents

* QCCMD Agents

[ UNIS Il Free

* UNMS Il Free

e

[ Firmware Update

wY

27Eef
e
gE33s
EEEEy

* Firmware Update

[ Supported 08

* Supported 05

Documentation

7 |
oa * Documentation

3

%iject te change without notice, srrors sxcepted,
© 2009 ONLINE USV-Systeme AG

e Internet

.4 T

H100% <

Abbildung 2.1

Flashen der aktuellen Firmware auf das SNMP Modul CS121
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Nach dem Download entpacken Sie das Archiv und fiihren das Setup (Abbildung 2.2) aus.

CEX

& updated

Datei  EBearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras @ 1'{
. - Y '_‘J L = .-
@ Zurick =D ] L’@; /- Suchen e Ordnier @ Ordnersynchronisierung
Adresse | C:iInskalhC5121 Firmwarelupdaked V| Wechseln zu
A | ——rr| A
Datei- und Ordneraufgaben ¥ hyflash hymon
Andere Orte | e—y|
| hewrmonLight htrace
Details
1 logo el
Setup ‘ 200 % 54 G o
Anwendung GIF-Eild = —
B b L

Abbildung 2.2

2.2 Firmware Flashen

Defaultwerte zurtick.

Nun geben Sie das Standard-Passwort cs121-snmp ein und klicken dann auf Weiter |

A& Flash Wizard

Find device OA/ 'TIA/E M

TEME AG

Check connection
Enter P gddress or name of device: 10101010

LCheck device

[+ ‘Enable flashing of broken devices.:

FTF
Ueemame: | admin Pazzword: IW
| Weiter » | Abbrechen Hilfe
Abbildung 2.3
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Wahlen Sie nun den Typ Ihres SNMP Moduls aus und klicken auf Wesiter 3.

4~ Flash Wizard

Current configuration of device

ONVLIWVE 0

USW- SYSTEME

Device configuration

L5121 BL/BSC 4ME [Hardware 1:31]

Dievice:

CS121 BUDGET weith Hyperstone 32bit processor known az "Hw1 31" with 4B
ROM. Built from 2008, Az HW version you find the text "CS131b4" ar "C5131
BUDGET 4MBE" in the SYSTEM _METWORE. Status page. To identify pour
device you may click on the product information link. below.

Click here for product information ...

r [

Hilfe:

< Zurlick | Wweiter | Abbrechen

X

Abbildung 2.4

Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit

4~ Flash Wizard

Flazhing device

ONVLIWVE 0

USW- SYSTEME

Flazhing dewvice

Selected device type: C5121 BLABSC 4MBE (Hardware 131)

Fitmware versions Old version M2, new version 4.22.

K.eep existing configuration: Ha

Click on "Weiter" to begin the update process.

[current information sbout Flashing. |

Hilfe:

< Zurick Abbrechen |

X

Abbildung 2.5

und klicken anschlieRend auf [OK].

Flashen der aktuellen Firmware auf das SNMP Modul CS121
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Schalten Sie die USV und den PC nicht aus und warten Sie bis das Update abgeschlossen
ist!

A& Flash Wizard

Flashing device ONLINE ﬂ’,

USWV- SYSTEME AG

Flazhing device

Selected device tupe; C5121 BLABSC 4MB [Hardware 131)

Fitmware versions: Old wersion NAA, new version 4,22

Keep eristing configuration; Mo

Updating BOOT-ROM __.

L it

Abbildung 2.6

AbschlieRend warten Sie den Countdown ab und klicken dann auf |Fertig stellen|. Das SNMP
Modul kann nun konfiguriert werden.

# Flash Wizard X

Device flashing finished ONLINE ﬁa

USW- SYSTEME

Flazhing finizhed

Device successfully updated!

Device configuration

v Configure the device [please wait at least 147 seconds before |
ipou continue the operation] ]

| Fertig stellen | Abbrechen Hilfe

Abbildung 2.7
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3 Konfiguration des SNMP Moduls CS121

Die Konfiguration erfolgt tiber den integrierten Web-Server der USV. Offnen Sie dafur auf
einem an Ihr Netzwerk angeschlossenen PC einen Browser und geben als Adresse
http://10.10.10.10 ein.

Beachten Sie, dass der Web-Server auf dem SNMP Modul erst etwa zwei Minuten nach dem
Einschalten der USV erreichbar sein wird. Sie sollten nun die Startseite der USV sehen
(Abbildung 3.1).

{= €5121 SNMP/Web Adapter - Windows Internet Explorer IZIIEIEI

@:‘/v |G 10.10,10.10 AEES |"'_l 2]

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

{‘?Favoriten G C5121 SNMPWeb Adapter @ b | | r;é; - Seite + Sichetheit = Extras = I@lv »

The adapter currently runs in configuration mode.

The adapter currently runs in configuration mode.

In this mode no UPS communication is possible because the COM port may be used for configuratior
CS121 Status Please use telnet, a null modem cable or this page to configure your IP settings.
System & Network Status Then switch DIP switch 1 on and reboot the adapter.

Device Status
Device Status Graphic
Device Functions

Configuration
UPS Model & System
Network & Security
LED Display
Scheduled Actions
SNMP
EMail
Timeserver
Events | Alarms
Save Configuration -l

Logfiles
AlarmLog
Datalog
DatalLog Chart

Abbildung 3.1

3.1 Anmeldung an das SNMP Modul

Bei der ersten Auswahl eines Konfigurationspunktes erscheint zun&chst die Anmeldemaske
des SNMP Moduls (Abbildung 3.2)

Als Benutzernamen geben Sie admin und als Kennwort cs121-snmp ein.

Konfiguration des SNMP Moduls CS121 Seite 12 von 61
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Verbindung herstellen mit 10.10.10.10  [2(X]

Der Server "10,10,10,10" an "admin” erfordert einen
Benutzernamen und ein Kennwort,

Warnung; Dieser Server fordert das Senden von
Benutzernamen und Kennwort auf unsichere Art an
{Basisauthentifizierung ohne eine sichere Yerbindung),

Benutzername: | 7 admin w |
Kennwort: | TTTTTIN |
Kenrwart speichern

I OF l [ Abbrechen

Abbildung 3.2

3.2 Einstellung der verwendeten usv

10,10.10.10 v|[#2][x] [*9

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras 7

ﬁFavoriten G C5121 SNMPWeh Adapker & - B [=1 géu v Seite = Sicherheit = Exfras = @v

The adapter currently runs in configuration mode.

UPS Model & System Settings ?
UPS Model: XANTO S 1000R v| upsin: o]
Power (VA): System Name: [ca-121
CS121 Status Load (VA): System Location: |

System & Network Status Hold Time (min}): System Contact: |

Device Status
Device Status Graphic Recharge Time (h): Attached Devices: |UPS protected devices

Device Functions Baud Rate: 2400 v Battery Installation Date: |01.01.2009
Configuration Cable Type: System Shutdown Time: |6 | minutes

Exchange COM

Network 8 Security Ports:
LED Display gonly

Scheduled Actions
SNMP

E!-"!ail Custom Values 2

Timeserver
Events / Alarms Custom Textt: | | customTexta: |

Save Configuration = Custom Text2: | | Custom Text5: |

Logfiles Custom Text3: | | customTexts: |

AlarmLog
Datalog
Datalog Chart

Web Links

Abbildung 3.3
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----------------

________________

Abbildung 3.4

Klicken Sie anschlieBend auf |Apply].
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